
Montageanleitung
Tischplatte + Tischbein

Lieferumfang:

1x Tischplatte 

1x Säule
(Gusseisen, 8×8 cm, schwarz)

1x Bodenplatte
(Metall, 40 ×4 0 cm, höhenverstellbar)

1x Befestigungsplatte1x Befestigungsplatte
(ca 18 x 18 cm Verbindung Säule ↔ Platte)

6x Inbusschrauben
(für Bodenplatte und Befestigungsplatte)

8x Kreuzschlitzschrauben
(für Tischplatte)

Benötigtes Werkzeug:
(nicht im Lieferumfang enthalten)(nicht im Lieferumfang enthalten)

1x Inbusschlüssel
1x Kreuzschraubenschlüssel



1. Bodenplatte und Säule verbinden

Lege die Bodenplatte flach hin
Setze die Säule mittig
Nutze die 3 Inbusschrauben,
um sie fest mit der Platte zu
verschrauben.

2. Tischplatte montieren
Drehe die Tischplatte um
(Oberseite nach unten)

Positioniere die Säule zentral
auf der Unterseite.

Befestige die Platte mit
8 Kreuzschlitzschrauben8 Kreuzschlitzschrauben
– ausschließlich von Hand!
Kein Akkuschrauber verwenden,
um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Tisch aufstellen und justieren
Stelle den Tisch aufrecht

Justiere die Füße
(Verstellbereich: ca. 10 mm)
für einen festen Stand



Assembly instruction
table top + table leg

Scope of delivery:

1x table top

1x column
(cast iron, 8x8cm, black)

1x base plate
(metal, 40x40cm, height-adjustable)

1x mounting plate1x mounting plate
(approx. 18x18cm column-to-top connection)

6x Allen screws
(for base plate and mounting plate)

8x Phillips screws
(for table top)

Required tools:
(not included)(not included)

1x Allen key
1x Phillips wrench



1. Connect the base plate and column
Lay the base plate flat.
Position the column in the center.
Use the 3 Allen screws to screw it
securely to the plate

2. Install the tabletop
Turn the tabletop upside down.
Position the column centrally
on the underside.
Attach the tabletop with
8 Phillips screws
– by hand only!– by hand only!
Do not use a cordless
screwdriver
 to avoid damage.

3. Set up and adjust the table
Place the table upright.
Adjust the feet
(adjustment range: approx. 10 mm)
for a firm stand.




